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QUIRÚRGICA TIPO IIR

FICHA TÉCNICA
GALMASK

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN
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CM-02
NEGRO

8 435382 495724

CM-03
BLANCO

8 435382 495731

CM-01
AZUL

8 435382 495397
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MÁSCARAS DE PROTECCIÓN

8 435382 495397

Tire de la mascarilla por 
sus bordes superior e 
inferior

Coloque la mascarilla, 
ajustar la pinza en la 
nariz y cubrir la boca

Ajustar la banda elástica 
detrás de las orejas

Distribución Dismark Products Vía Calle María Angeles de la 
Gandara, Polígono de Boisaca 15890 Santiago de Compostela, A 
Coruña, España. Fabricado en España por: Dmanán Textil Sl 
B-01828953 - TRAZABILIDAD: Marca de fabricante: CUME - Ref: 
CUME QUIR. 40G - TIPO: IIR

Instrucciones de uso: Coloque un lado de la máscara con el clip 
nasal hacia arriba y las gomas elásticas a los dos lados de las orejas. 
Presione el clip suavemente para ajustar el puente nasal, luego 
presione y sostenga el clip nasal para tirar del extremo inferior de la 
máscara hacia la mandíbula. 3 capas, No esteril. Indicaciones: 
Utilizar antes de la fecha de vida útil. Producto de un solo uso. El 
tiempo de uso no debe exceder las 4 horas.  Deseche 
adecuadamente las mascarillas usadas. Almacenamiento entre 5ºC - 
40ºC, Humedad 80%.

FABRICADO EN GALICIA

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR 

www.galmask.es | Tel: 981 557 625 | info@galmask.es

TIPO: IIR ESPECIFICACIÓN UNE-EN 14683:2019 + AC
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥98% / 
Respirabilidad (Presión Diferencial)<60 Pa/cm2
Presión de resistencia a las salpicaduras≤ 16kPa
Limpieza microbiana≤30ufc/g

CM-02
NEGRO

CM-03
BLANCO

10 UNIDADES FABRICADO EN GALICIA

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR 

10 UNIDADES

8 435382 495724 8 435382 495731

Distribución Dismark Products Vía Calle María Angeles de la 
Gandara, Polígono de Boisaca 15890 Santiago de Compostela, A 
Coruña, España. Fabricado en España por: Dmanán Textil Sl 
B-01828953 - TRAZABILIDAD: Marca de fabricante: CUME - Ref: 
CUME QUIR. 40G - TIPO: IIR

Instrucciones de uso: Coloque un lado de la máscara con el clip 
nasal hacia arriba y las gomas elásticas a los dos lados de las orejas. 
Presione el clip suavemente para ajustar el puente nasal, luego 
presione y sostenga el clip nasal para tirar del extremo inferior de la 
máscara hacia la mandíbula. 3 capas, No esteril. Indicaciones: 
Utilizar antes de la fecha de vida útil. Producto de un solo uso. El 
tiempo de uso no debe exceder las 4 horas.  Deseche 
adecuadamente las mascarillas usadas. Almacenamiento entre 5ºC - 
40ºC, Humedad 80%.

FABRICADO EN GALICIA

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR 

www.galmask.es | Tel: 981 557 625 | info@galmask.es

TIPO: IIR ESPECIFICACIÓN UNE-EN 14683:2019 + AC
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥98% / 
Respirabilidad (Presión Diferencial)<60 Pa/cm2
Presión de resistencia a las salpicaduras≤ 16kPa
Limpieza microbiana≤30ufc/g

CM-01
AZUL

10 UNIDADES

Distribución Dismark Products Vía Calle María Angeles de la 
Gandara, Polígono de Boisaca 15890 Santiago de Compostela, A 
Coruña, España. Fabricado en España por: Dmanán Textil Sl 
B-01828953 TRAZABILIDAD: Marca de fabricante: CUME - Ref: 
CUME QUIR. 40G - TIPO: IIR

Instrucciones de uso: Coloque un lado de la máscara con el clip 
nasal hacia arriba y las gomas elásticas a los dos lados de las orejas. 
Presione el clip suavemente para ajustar el puente nasal, luego 
presione y sostenga el clip nasal para tirar del extremo inferior de la 
máscara hacia la mandíbula. 3 capas, No esteril. Indicaciones: 
Utilizar antes de la fecha de vida útil. Producto de un solo uso. El 
tiempo de uso no debe exceder las 4 horas.  Deseche 
adecuadamente las mascarillas usadas. Almacenamiento entre 5ºC - 
40ºC, Humedad 80%.

www.galmask.es | Tel: 981 557 625 | info@galmask.es

TIPO: IIR ESPECIFICACIÓN UNE-EN 14683:2019 + AC
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) ≥98%
Respirabilidad (Presión Diferencial)<60 Pa/cm2
Presión de resistencia a las salpicaduras≤ 16kPa
Limpieza microbiana≤30ufc/g




